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Trudnopalny kombinezon
Aberdeen
Cena brutto 343,17 zł

Cena netto 279,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy FF50

Kod producenta FF50

Kod EAN 5036108258499

Certyfikat 0598"

Jednostka Notyfikowana "2777/13136-02/E00-00

Normy EN "SATRA Technology Europe Ltd", "EN ISO
11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)", "EN ISO
11611 Class 2 (A1+A2)", "EN 1149 -5", "IEC
61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM2)",
"IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1", "ASTM
F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2
(HAF=82%))"

Opis produktu

Idealnie nadaje się do przemysłu stoczniowego. W dbałości o jak najlepsze dopasowanie, rozmiarówkę tego produktu podano
w calach. Certyfikowany zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami. Kombinezon Aberdeen oferuje najwyższą
ochronę w wielu niebezpiecznych i wymagających środowiskach pracy.

Cechy produktu:

Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
Ochrona spawalnicza klasy 2
Dwie naszyte kieszenie tylne
Kieszeń na linijkę
Mankiety regulowane napami dla bezpiecznego dopasowania
Potrójne szwy zapewniają najwyższą trwałość
Zaczepy na radio
Dwie dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki umożliwiające ich wkładanie na 2 sposoby
Dwustronny zamek błyskawiczny
Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację
10 obszernych kieszeni
Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego
Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
CE KAT. III
Certyfikowano na zgodność z CE

Opis składu materiałowego: Materiał wierzchni: Bizflame Plus: 99% Bawełna, 1% Włókno węglowe 350g
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czerwony , granatowy , pomarańczowy
Rozmiar: 36 , 38 , 40 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 , 48 , 50 , 52 , 54
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